Informacja techniczna 
HMK® R 58 – środek czyszczący do łazienek i kabin natryskowych

R 58 jest gotowym do użycia profesjonalnym środkiem do bieżącego czyszczenia. Usuwa osady wapienne, resztki mydła, kamień moczowy i brud z płytek ceramicznych, kamiennych, powierzchni szklanych i odpornych na kwas powierzchni kamienia naturalnego w prysznicach, łazienkach i miejscach narażonych na wilgoć. Czyści zabrudzone fugi.

Stosowanie; R 58 natryskać równomiernie na brudną powierzchnię i poddać krótko działaniu (nie wycierać), rozetrzeć twardą gąbką lub szczotką i gruntownie spłukać wodą. Przy mocnym zabrudzeniu zabieg powtórzyć. Wykonać próbę aby stwierdzić działanie i zużycie. Zalecana temperatura +12 do +250C. 

Ważne! Powierzchnie wrażliwe na kwas jak; polerowany marmur, wapień, eloksal, glazurowane płytki ceramiczne, lustra i inne mogą zostać uszkodzone. Po pracy dobrze wietrzyć pomieszczenie. Po użyciu głowicę natryskową odkręcić i przepłukać wodą. Wydajność; w zależności od zabrudzenia 5-10 m2 na opakowanie. 

Przestrzegać wskazówek producenta. 

Zawiera; tensydy, kwasy, środki barwiące i zapachowe.

Chronić przed dziećmi.  

